寿光现代中学
2020年教学多媒体采购
招标文件
采购单位：寿光现代中学

日期：2020.9
供应商须知
1、投标要求
请投标单位务必在开标时携带以下资料原件并密封，否则招标人不负责由此带来的一切风险和损失，原件密封袋开标前连同投标文件一起递交。
（1）营业执照副本原件
（2）资质证书原件
（3）基本账户开户许可证原件
2、投标文件组成 
   （1）投标函
   （2）法定代表人身份证明
   （3）法定代表人授权委托书
   （4） 投标报价
   （5）货物清单报价表
（6）货物说明（货物的相关检测证书、合格证书、鉴定证书及试验报告等技术文件）
（7）投标人提交的其他内容
3、投标其他须知
参加报价单位自行对该项目的采购单位进行具体要求的了解，以获取有关报价的准备和签署合同所需的所有情况及有关资料。参加报价供应商根据采购人提供的现场资料和数据所作的推论、解释和结论，采购人概不负责。无论参加报价供应商是否对现场进行过详细了解，均视为已了解具体要求，对本项目的风险和义务十分了解，并在其报价文件中充分考虑了具体要求相关条件等因素。
4、质量保障
（1）设备配置清单中所有设备技术参数及商务要求必须满足，否则作无效报价处理。
（2）投标时，必须提供招标所投主要设备原厂3年质保承诺函原件，签定合同前，提供针对本项目的授权书原件。本项目质保期为3年，质保期过后，负责终生维修，只收取设备、配件及材料成本费用。
5、付款方式
供货安装调试达到要求后，支付全额货款。结算时，必须出具本行业正规发票。验收不合格，招标单位有权拒绝付款，由此造成的一切损失，招标方概不负责。
6、 评标办法
本次评标采用综合评分。本次招标设招标控制价，招标控制价为17万元（大写：壹拾柒万元整），投标报价不得超过招标控制价，否则作无效投标处理。本次报价为一次性报价。
评标的原则及要求：
本工程报价为总价，以此作为是否中标的依据。报价为不能更改的闭口价，包含本项目实施过程中所有可能发生的费用，即“交钥匙工程”，从交货、安装调试到免费质保期满，需方不再支付其他任何费用。
投标文件满足招标文件的实质性要求，根据投标报价、多方面考虑，质优价廉、服务优者为第一中标候选单位，对未中标的投标单位，招标单位不做另外解释。但招标方已核算好造价上限，高于此上限的为无效标，如无低于此上限价者，本次招标作废。
附表一：清单及技术要求
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	短焦投影机
	1.投影技术：3LCD

2.★标准亮度：≥3100流明（根据ISO21118标准）

3.标准分辨率：1024×768

4.标准模式下灯泡寿命≥5000小时（节能模式下灯泡寿命≥10000小时）

5.对比度：≥15000：1

6.屏幕尺寸：50-100英寸

7.★投射80英寸画面时,镜头到画面的距离※≤70CM ；

8.端口：HDMI输入端口×2；D-SUB15针输入×2；复合视频输入×1；(左/右) RCA 音频×1；D-SUB15针输出接口×1（共用）；RJ-45网络接口×1； USB-A接口×1；IWB控制接口×1;控制串口×1；

9.内置扬声器：≥10W；最低待机功耗：≤0.5W

10.其他功能：支持自动梯形校正；通过RGB线连接可以在电脑上控制投影机；接通电源可自动投射画面的自动开机功能；

提供针对本项目的原厂售后服务函，提供检测报告复印件加盖厂家公章；
	35
	台
	
	

	2
	多媒体控制器
	1、一键开关机，实现开门即用、关门即走； 

2、多路信号源（输入/输出）选择和切换功能；

3、投影机控制：内置RS232串口码，免写码设计，可通过组合键快速实现代码切换或红外自学习控制方式，可自定义延时时间；

4、投影屏控制：和投影机开关联动控制、分控；

5、输入输出接口：

  视频RGB输入（主）：D-sub15×3（正面笔记本预留1路输入）

  视频RGB输出（主）：D-sub15×2

  视频RCA输入（辅）：RCA×2

  视频RCA输出（辅）：RCA×2

  音频输入：3.5mmX3或2RCA×3（正面笔记本预留1路）

  音频输出：3.5mmX1或2RCA×2

6、USB3.0高速口：2×2（正背面直通）

7、网络接口：RJ45 1x2（内置网络RJ45分配，无需外接HUB）

8、控制：串口RS232接口×1，红外1路，外接门磁、安防、防盗口I/O×1

9、★外接标准五芯万能电源插座×1，背面三芯投影机保护电影×1， 保险丝座×1（底部）

10、其他要求：原厂三年保修承诺书。产品检测报告；提供软件著作权证书。（相关资质文件提供复印件加盖厂家公章）
	60
	台
	
	

	3
	辅助材料
	包含专用前置壁挂架、原装VGA线材、电源线、公牛六孔插排、国标电源线、R232控制线及PVC线材等辅助材料,教室内原有木质讲台内侧切口放置固定多媒体控制器。含设备系统总集成。
	35
	套
	
	

	合计
	


